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Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar 

fejlesztésű és gyártású termékét választotta! 

Általános jellemzők: 

A DigiWifi – DigiTrainsPro termékcsalád segítségével rádiós kapcsolaton (Wifi) 

keresztül Android vagy Windows 10 operációs rendszerű okos telefonjával, 

tabletjével, PC-jével irányíthatja digitális mozdonyait, vezérelheti terepasztalát 

A DigiTrainsPro alkalmazás gyors és átlátható felületet nyújt az élvezhető kábel 

nélküli játékhoz. 

A DigiWifi modul fizikai kapcsolatot teremt a rádiós Wifi hálózatot használó 

DigiTrainsPro alkalmazás és az XPressNet buszon kommunikáló digitális központ 

között. 

Főbb paraméterek: 

o XPressNet kommunikáció, így számos digitális központtal képes együtt 

működni. Pl. LENZ, Roco, ESU 

o Rádiós (Wifi) kapcsolat 

▪ SoftAP kapcsolat, 4 eszköz egyidejű kezelése 

▪ Router kapcsolat, 32 eszköz egyidejű kezelése 

o Tápegység: DC 5V, 1,2A 

o Saját firmware frissítési lehetőség 

o Vezérlő: 

▪ DigiTrainsPro program 

▪ Roco WlanMaus WiFi-s kézivezérlő 
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Gyors üzembehelyezési útmutató 

 

Használat DigiTrainsPro alkalmazással 

 

• Töltse le és telepítse a DigiTrainsPro alkalmazást a Google Play 

áruházból  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=digitrainspro.digitrainspro

.hu 

 

vagy a Windows Store alkalmazás áruházból: 

 

https://www.microsoft.com/store/apps/9P3KL60R0C5Q 

 

• Csatlakoztassuk a DigiWifi tápegységét és az XPressNet kábelt a 

digitális központhoz. Ilyenkor a zöld LED folyamatosan villog és pár 

másodperc múlva kigyullad a kék LED is. Ez azt jelzi, hogy a DigiWifi 

létrehozta a (SoftAP) WIFI hálózatot melyhez csatlakozhatunk  

eszközünkkel. 

• Engedélyezzük a WIFI használatát  készülékünkön. 

• Csatlakozzunk a DIGIWIFI-vel (pl.: DIGIWIFI_0230) kezdődő WIFI 

hálózathoz. Az alapértelmezett jelszó: 12345. Amennyiben van a 

hatókörben olyan WIFI hálózat, amit már korábban használtunk, 

könnyen lehet, hogy  eszközünk automatikusan ahhoz kapcsolódik, 

hisz azt már ismeri. Ilyenkor manuálisan keressük ki a DIGIWIFI 

hálózatot a listából majd válasszuk ki. 

• A jelszó megadása után a telefon és a DigiWifi közötti kapcsolat 

létrejön. A telefon kijelzőjén megjelenik a „Csatlakozva” felirat. Ekkor 

indítsuk el A DigiTrainsPro alkalmazást. 

• Kis időn belül egy felugró ablak jelzi nekünk DIGIWIFI hálózati 

beállításait. Mentsük ezt el a pipával. Alul egy csíkban felirat jelzi, hogy 

https://play.google.com/store/apps/details?id=digitrainspro.digitrainspro.hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=digitrainspro.digitrainspro.hu
https://www.microsoft.com/store/apps/9P3KL60R0C5Q
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DIGIWIFI csatlakozva. Ettől a pillanattól kezdve a DigiTrainsPro 

alkalmazás máris használható! 

 

Használat Roco WlanMaus WiFi-s kézivezérlővel 

 

o Helyezzük be az elemeket a WlanMaus kézivezérlőbe 

o Csatlakoztassuk a DigiWifi tápegységét és az XPressNet kábelt a 

digitális központhoz. Ilyenkor a zöld LED folyamatosan villog és pár 

másodperc múlva kigyullad a kék LED is. Ez azt jelzi, hogy a DigiWifi 

létrehozta a (SoftAP) WIFI hálózatot melyhez csatlakozhatunk  

eszközünkkel. 

o Kapcsoljuk be a WlanMaus-t a *OK gombbal. 

o Csatlakozzunk a WlanMaus-zal a DIGIWIFI-vel (pl.: DIGIWIFI_0230) 

kezdődő WIFI hálózathoz. Az alapértelmezett jelszó: 12345. A 

következőkben az angol menüvel írjuk le a WiFi beállítást: 

▪ lépjünk a SETTINGS menü WLAN menüjébe 

▪ Válasszuk ki az SSID menüt, itt kereshetünk rá a közeli WiFi 

hálózatokra. Válasszuk ki a DIGIWIFI-vel kezdődő hálózatot 

▪ Ezután a WLAN menü PASSWORD menüjében írjuk be a WiFi 

hálózat jelszavát, esetünkben: 12345 

▪ Ezután a WLAN menü Z21-IP-ADDRESS menüjében írjuk be a 

DigiWifi IP címét, ami esetünkben: 192.168.1.3 

o A STOP gomb többszöri lenyomásával kiléphetünk a beállításokból. 

o Kis időn belül a jobb felső sarokban lévő WiFi ikon folyamatosan világít 

és 1-3 vízszintes csík jelzi a térerőt. Ez jelzi, hogy van WiFi kapcsolat 

(ha villog, akkor nincs kapcsolat) 
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o Ha az irányjelző ikon folyamatosan világít, akkor sikerült a 

kommunikáció is DigiWifi-vel, tehát jól adtuk meg a Z21_IP_ADDRESS 

értékét. Ha villog, akkor nem jó az IP cím, nem sikerül kommunikálni 

DigiWifi-vel. 

 

o A WlanMaus használatával kapcsolatos további információkért töltsük 

le a hivatalos útmutatót a www.z21.eu weboldalról. ( 

https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8010813920.pdf ) 

 

A DigiWifi panelon látható LED-ek leírása: 

1. Kék LED: a LED villog, ha van élő WIFI kapcsolat. Folyamatosan világít, ha 

legalább egy DigiTrainsPro csatlakozott. Ilyenkor ha parancsot küldünk 

DigiTrainsPro-ból egy pillanatra elalszik a LED. 

2. Piros LED: XPressNet adatküldésnél pirosan villog 

3. Sárga LED: folyamatosan villog ha van XPressNet kapcsolat a központtal 

4. Zöld LED: Folyamatos villogása jelzi hogy fut a program. Amennyiben ez a 

LED nem villog, akkor a program lefagyott, a panelt újra kell indítani a 

tápegység újracsatlakoztatásával.  

A „Reset” feliratú nyomógomb használatának leírása 

A „Reset” gombnak három üzemállapota van: 

1) Bekapcsolás közben gomb lenyomva: Bootloader indul el. PC-ről lehet frissíteni 

DIGIWFI programját.  

2) A program futása közben, ha 4 másodpercig benyomjuk a RESET gombot, 

akkor visszaáll az eszköz a gyári beállításokra. Indulás után SoftAP hálózatot 

hoz létre, melyhez csatlakozhatunk  eszközünkkel.  

a. Jelszó: 12345 

http://www.z21.eu/
https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8010813920.pdf
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b. DIGIWIFI WEB jelszavai visszaállnak az alapértelmezettre: 

i. Felhasználónév: admin 

ii. Jelszó: admin 

3) Normál működés esetén a „Reset” gombot soha sem kell használni. 

Legrosszabb esetben is, ha router-hez csatlakozunk vele a DigiWifi a 

tápfeszültség bekapcsolása után 30 másodpercen belül üzemkész (kék LED 

villog vagy világít), máskülönben SoftAP módban néhány másodperc 
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A DigiWifi hardveres csatlakoztatása 

A DigiWifi csatlakoztatása két egyszerű lépésből áll: 

1) Csatlakoztassuk a DigiWifi-t a mellékelt 4 eres telefonkábellel az XPressNet-

hez Például Roco Multimaus központ és 10764 típusú erősítő esetén a 

DigiWifi-t a 10764 erősítő „Slave” feliratú csatlakozójába kell dugni. LENZ 

központ esetén további információkért forduljon a gyártóhoz. 

(info@digitools.hu) 

2) Csatlakoztassuk a DigiWifi-hez kapott tápegységet a DigiWifi „Power In” feliratú 

csatlakozójához és a 230V-os hálózathoz. 

A megfelelő csatlakozások biztosítása után a DigiWifi üzemkész. 

Wifi rádiós kapcsolat csatlakozási lehetőségei 

A DigiWifi kétféle vezeték nélküli működési módot támogat.  

A SoftAP mód bővebb ismertetése 

Alapértelmezésben ezt a módot használja az eszköz. Ilyenkor DigiWifi saját maga 

hoz létre egy WiFi hálózatot, amit eszközeinkkel úgy látunk mintha egy router 

lenne. Maximum 3 eszközzel tudunk egyidejűleg csatlakozni, és a SoftAP mód 

nem támogatja a routing-ot, ami azt jelenti, hogy egymást nem fogják látni 

eszközeink illetve internet elérésünk sem lesz. Ez a mód kifejezetten arra 

használható, hogy kizárólag a terepasztalt irányítsuk vele, egyszerre maximum 

négyen, négy készülékkel. A készülékek lehetnek okos telefonok, vagy tabletek is 

vagy a Roco WlanMaus WiFi-s kézivezérlő. Ez az esetek 99%-ban tökéletesen 

elegendő, ezért amennyiben játék közben nem vágyunk internet elérésre és 

legfeljebb három eszközzel játszunk, ezt a módot használjuk. 

Infrastructure (kapcsolódás az otthoni router-hez): 

Ebben az esetben DigiWifi-vel az otthoni router-ünkhöz csatlakozunk, illetve 

ugyanezt tesszük telefonunkkal, tabletünkkel is. Tehát eszközünk nem közvetlenül 

csatlakozik DigiWifi-vel, hanem egy router-en keresztül. Ebben az esetben nincs 

korlátja annak, hány eszközzel játszunk egy időben. Továbbá, ha a router-ünk 

rendelkezik internet hozzáféréssel, akkor ebben az esetben a telefonunk, 

tabletünk eléri az internetet, így fogadhatjuk leveleinket stb. Ezt a módot akkor 
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javasoljuk, ha több mint 3 eszközzel szeretnénk egyidejűleg játszani, vagy 

ragaszkodunk ahhoz, hogy WiFi-n keresztül legyen internet elérésünk játék 

közben. Amennyiben ezt a módot választjuk, DigiWifi dokumentációban leírtak 

szerint módosítanunk kell a WiFi konfigurációt, hogy indulás után automatikusan a 

router-ünkhöz csatlakozzon DigiWifi. 

 

DigiWifi web konfiguráció leírása 

 

Az eszköz webcímét egy böngészőbe beírva elérhetjük a webes konfigurációt. Ez 

az oldal a DigiTrainsPro-n keresztül is elérhető miután csatlakoztattuk a két 

eszközt a QuickStart részben leírtaknak megfelelően. A DigiTrainsPro alkalmazás 

beállítás menüjében a DigiWifi WEB menüre kattintva a következő oldalra 

jutunk(felhasználónév: admin, jelszó: admin): 
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Wifi konfiguráció 

 

 
 

Ezen az oldalon csatlakozhatunk egy router-hez. Válasszuk ki a listából a kívánt 

hálózatot és írjuk be a felugró ablakba a jelszót. Eztuán DigiWifi újraindul és 

csatlakozik a beállított hálózathoz. Ez eltarthat akár fél percig is. Ha DigiWifi 

sikeresen csatlakozott, akkor a kék LED villogásával jelzi ezt nekünk. Ilyenkor 

DigiTrainsPro-val is csatlakozzunk a router-re majd várjuk meg a felugró ablakot 

és hagyjuk jóvá az új DigiWifi hálózati paramétereket. Ha WlanMaus-t használunk, 

akkor nekünk kell a DigiWifi IP címét ellenőriznünk a Router-ünk konfigurációs 

menüjében. Ehhez olvassuk el a Router-ünk leírását, keressük meg azt a menüt 

ahol a csatlakozott eszközöket listázza a router, és az ott látható IP címet írjuk be 

a WlanMaus SETTINGS / WLAN / Z21_IP_ADDRESS menüjébe. 

Ha kék LED egy perc várakozás után sem kezd el villogni (vagy világítani) akkor a 

fentebb leírtaknak megfelelően RESET-eljük a készüléket. Ekkor újra 
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csatlakozhatunk SoftAP módban és elölről kezdhetjük a műveletet. Figyeljünk oda 

a helyes jelszó megadására. 

A Wifi konfigurációs menüben található beállításokat elállítani csak felelős 

hozzáértéssel lehet! 

A paraméterek elállítása a DigiWifi megfelelő működést akadályozhatja! 
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Saját jegyzet: 


